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取扱説明書 



お買い上げいただき、ありびとうございます。 

♦ご使用の前にこの巧交扱説明書」をよくお読みのラえ、 
正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切 
に保管し、ぶ、要なとさにお読みください。 
♦製造番号は品質管理上重要なちのです。お買い上げの 
際は、製造番号び記載されているか、またその製造番号 
と保証書に記載されている製造番号び一致しているか 
を、お確かめください。 


システムプ IJ ンター 

IGV-SP2 



■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■ 


■■■■■■国匯画 

■嗎 ■■■■■■■ 



安全上のごま意準備パソ n ン編その他 


LYT0545-001A 

























主な特長 


デジタルビデオ機器か5ダイレクトプリン 


•専用プリンター端子のあるデジタルビデオ機器とダイレクトに接続し、お好みの 
場面を手軽に枠無しプリントできまず。 



USB 巧応パソコンか S ダイレクトプリン 


• USB 端子のあるパソコンと市販の USB ケーブルで接続し、お好みの場面を手軽 
に枠無しプリントでさまず。 
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主な特長 . 

安全上のごま意 . 

tzi - pB のなよス . 

プ U ントの準備 . 

インクカセツトの取り付けかた . 

用紙の入れかた . 

接続のしかた . 

スタンドを使う . 

紙づまりのとさ . 

パソコンプリンター編 （for Windows ®) .... 

動作環境について . 

US 目ケーブルの接続のしかた . 

ソフトのインス!-ール . 

プ U ントする . 

プ U ントでさないとさ . 

パソコンプリンター編 （for Macintosh ®). 

動作環境/接続のしかた . 

ソフトのインス!-ール . 

プ U ントする . 

用紙設定ダイア□グの設定項目について 
プ U ントダイア□グの設定項目について 

こんなとさは . 

サービス窓□案内 . 

保証とアフターサービス . 

主靴様 . 

索引 . 


付属品について 




プリントぺーパー&インクキット 
(10 枚用） 


プ U ンターコード 
長さ：約1 .Om 

ビデオ機器とプ U ンター接続用 





CD-ROM 



24246789 


2 222222 233333 33444 
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ま全上のご注意 


安をのためにがずお守りください 


■本機を正しくち全にお使いいただくために必ずお守りください。 

本機をご使用前にこの「安全上のごま意」をよくお読みのうえ正しく 
お使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 
を記載していますので、必ず守ってください。 

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見5れる所に保管し 
て < ださい。 


表示の意味は次の通りです。 

A 警告 

誤った取り扱いをしたときに、死 t や重傷などの重大 
な結果に結び付く可能性び大きいもの。 

A ) ま后、 

誤った取り扱いをしたとさに、傷害または家屋、家財 
などの損害に結び付く可能性があるもの。 


A 絵表示は、 を意（警告を含む）び必要であることをお知 
らせしています。 

例） A は「指をはさまれないようにを意」 

(^) 絵表示は、 禁止行為であることをお知らせしています。 
例）®は「分解禁止」 

〇 絵表示は、 お守りいただく行為であることをお知らせし 
ています。 

例）^は「電源プラグをコンセントから抜くこと」 

V _ ノ 

※プ U ンターのイラストは、実際の商品と形状び異なる場合びあります。 


安を上のご注意 
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A 警告 


■万一異常が発生した!5、電源プラグをすぐ抜く！！ 

煙び出たり変な音やにおいびずるなど異常が態のまま使わないでく 
ださい。义災、感電の原因となりまず。 

このよラなときはすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ 
ントか5巧いて販売店に修理をご依頼ください。 

お客様による修理は危険でず。絶対におやめください。 

■異物を入れない、差し込まない特にお子様にごま意を 

义災や感電、故障の原因となりまず。 

本機の給紙トレイ挿入□や通風孔など本機の開□部か5金属類や燃 
えやすいものなど、異物を差し込んだり落としたりしないでくださ 
し、。 万一異物び入った場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントか5巧いて販売店にご連絡ください。 

■落としたり、キャビネットが壊れたときなどは、電源 
を切り、電源プラグを抜く 

♦販売店に修理を依頼してください。 

参そのまま使用すると、义災や感電の原因になりまず。 

♦お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。 

■電源コードを大切に 

電源コードの上に、重い物をのせたり、熱器具に近づけないでくだ 
さい。電源コードび破損します。 

電源コードに傷びつくと义災、感電、故障の原因となりまず。 

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりずると义 
災、感電の原因となりまず。電源コードび傷んだ5すぐに販売店に 
ご連絡ください。電源プラグを巧くときは電源コードを引っぱ5ず 
に必ず電源プラグを持って巧いてください。 

■本機のカバーをはずしたり、改造しない 

内部には電圧の高い部分びありまずので、手を触れると危険な上、 
故障の原因となります。内部の点検-調整は販売店にご依頼くださ 
い。 

また、本機を改造しないでください。 





安を上のご注意 
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ま全上のごま意（つづま) 


A 警告 


■電源は AC 100 V を使う 


AC 100 V 電源をお使いください。表示された電源電圧 m がで使用 
ずると、乂災、感電の原因となります。電源プラグはコンセントに 
しっかりと差し込んでください。 


■本機を不安定な場所に置かない 


ぐ5ついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでくださ 
し、。落ちたり、倒れたりしてけびの原因となりまず。 

■本機の上に巧びんやコップを置かない 

内部に異物や水や薬品等び入ると义災、感電の原因となります。万 
-、内部に液体び入った場台は、電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントか5抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用す 
ると、义災、感電の原因となることびありまず。 


■付属の CD - ROM をオーディオ用 CD プレーヤーで再生しない 

才ーディオ用 CD プレーヤーや CD ラジカセで付属の CD - ROM を再 
生しようとすると、過大な信号び流れて、回路やスピーカーに障害 
を与えることびあります。 
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A を意 


■本機の通風孔をふさがない 


内部の温度上昇を防ぐため、本機上面、背面に通風孔び設けてあり 
ます。通風孔をふさぐと、内部に熱びこもり乂災の原因となること 
びありまず。次のような使い方はしないでください。 

•巧し入れ、木箱など風通しの悪い、狭い所に巧し込む。 
♦テーブルク□スを掛けたり、じゆうたん、布団、ホットカーぺッ 
卜の上に置く。 


■本機を次のような場所には置かない 


故障や义災、感電、変形の原因となることびありまずので、本機を 
次のよラな場所に置かないでください。 

♦風通しの悪いところ 

本機は風通しのよいところに置いてください。 

システムラックに組み込んだときは、必ず本機とラックの間にす 
さまをあけて < ださい。 



♦湿気やほこりのをいところ 
湿気やほこりのをい場所に置かないでください。 

油煙や湯気び当たるような場所はさけてください。 

参高温になるところ 

直射日光び当る場所や熱器具の近くなど異常に温度び高くなる場 
所に置かないでください。 



■本機の開口部に指を入れない 


給紙トレイ挿入□やインクカセツト収納部など本機の開□部に指を 
入れないでください。やけどやけびの原因となることびあります。 
特に小さなお子様のいるご家庭ではごま意ください。 














ま全上のごま意（つづま) 

A 警告 


■ めれた手で電源プラグの抜き差しをしない 

感電の原因となることびあります。 

■上にの5ない 

倒れたりこねれたりして、けがの原因となることびあります。 


■ 長時間ご使用にな5ないときは 

長時間の外出や旅行などで本機をご使用にな5ないときは、ま全の 
ため必ず電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

■持ち運ぶときは 

本機を持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。 
故障の原因となることびあります。なお、移動させる場台は、必ず 
電源プラグをコンセントか5巧き、接続機器とのコードをはずした 
ことを5崔認してください。 


■海がでは使用できません 


このシステムプリンターを使用できるのは日本国内のみで、外国で 
は電源電圧び異なりますので使用できません。 

く This SYSTEM PRINTER set can not be used in foreign 
coun-try as designed for Japan only .〉 


■ お手入れの際は電源プラグを抜く 


電源プラグをコンセントか5巧いておこなってください。プラグを 
差し込んだが態でのお手入れは、感電の原因となることびありま 
ず。 

■ 曰年に一度は内部の点検を販売店に依頼する 

内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続ける 
と、义災や故障の原因となることびありまず。 

特に湿気のをくなる梅雨期の前に点検をすると、より効果的でず。 
費用については販売店にご相談ください。 
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使用上のご注意 


お願い 


■使用周囲温度、湿度にごま意 


周囲温度は日で〜3日で、湿度は20%〜80%でお使いください。本 
機をシステムラックに組み込んだとをは、ラック内の温度、湿度も 
上記の節囲でお使いください。 

■使用環境にご注意 


硫化水素、酸化イオウび発生ずる温泉地や、振動びある場所はさけ 
て < ださい。 

■ 本機の上に重い物をのせない 


本機の上に重い物を置かないでください。カバーを傷めたり、故障 
の原因となることびあります。 

■接続機器について 


本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用 
上のごま意」をよくご覧ください。 

■プリントペーパー&インクキットについて 


プリントぺーパー、インクカセツトの取扱いにはごま意び必要でず。 
くわしくは"プリントペーパー&インクキット" （4 シページ）を 
ご覧ください。 

国二)か二)さ I こごま意(本機に水滴がつくことをつゆつきといいます。） 


つゆつきした場合はプリントペーパーの表面に湿気や露び付き、印 
画品質のお下や紙づまりの原因になることがあります。つゆつさし 
たり、つゆつきび起こりそラなときは、電源を入れたまま2時間似 
上おを、つゆつきのむ配びなくなってか5ご使用ください。給紙卜 
レイび装着されているときは、取りはずしてか5電源を入れてくだ 
さい。 

つゆつをしたプリントペーパーは正常にプリントできない場合びあ 
りまずので、新しいペーパーと取り替えてください。 


安を上のご注意 


ム 











使用上のご注意（つづま) 


お願い 


■つゆつきにごま意（つづき） 

つゆつきは次のようなときに起こります。 

1. 部屋を急激に暖房したとを 

2. エアコンなどの冷風を直接当てたとを 

3. 本機を寒いところか5暖かいところに移動させたとき 

■ゴミやホコリにご注意 


プリントペーパーやインクカセットに付着したゴミやホコリ、ある 
いはお-高温時における変お等のためプリント画のなかに微妙な色 
巧けや色ムラ、スジ、シワび発生ずることびありまず。 

プリンターを長時間使用しないときは、排紙トレイを閉じ、 I 給紙卜 
レイは取りはずしておいてください。また、インクカセットを取り 
出し、インクカセット挿入ドアも閉めてください。 

■へッド磨耗について 


本機のサーマルへッドは長時間使用するとビデオへッドと同じよラ 
に磨耗します。サーマルへッドび磨耗すると鮮明な画像びプリント 
でをなくなることびあります。このような場台はサーマルヘッドの 
交換び必要です。サーマルへッドの交換は販売店またはビクター 
ヴービス窓□にご相談ください。 


■揮発性のらのをかけない、ゴムやビニール製品を長時 
間接触させない 


殺虫剤をかけたりベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質 
したり塗料びはげるなどの原因となります。 

[化学ぞうきんをご使用の晩ま、そのを意書きにしたびってください。] 
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないで 
<ださい。 

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により、変質したり、 
塗料びはばるなどの原因となりまず。 


■巧れたときは 


本機びミちれたとをは柔5かい巧でふいてください。巧れびひどいと 
さは水でうすめた中性就剤に浸した巧をよく絞ってふさ取り、乾い 
た巧で仕上ばてください。 


使用上のご注意 
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お願い 


■引っ越しや輸送のときは 


引っ越しや輸送のときは、プリントペーパーおよびインクカセットを 
取りはずしてか5個包してください。 （4 心、4シ） 

■プリント中のご注意 


プリント中に電源を切5ないでください。 

電源を切るとをは、プリント終了後に切ってください。プリントび中 
断し、紙づまりの原因となりまず。 


本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCC I ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置でず。本機は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずび、本機をテレ 
ビやラジオなどに近接してご使用になると、受信障害を引き起こずことびありまず。 
取扱説明書に従つて正しい取り扱いをしてください。 
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さ部のなまス 


本体前面 I 


_^ C インクカセット挿入ドア） 

ノリント： r 一夕入力5而子 ) 開けてからインクカセツトを入れます。 


ビクター 製プ U ン ター 端子付さ 
ビデオ機器と接続します。 
•デジタルスチルカメラ 
( GC - X 1) 

•デジタルビデオカメラ 
( GR - DVL 700) 


(排紙 □) 

印刷された用紙び出てさます。 


電源ランプ 


プ U ントランプ 

点滅中は画像データ受信中 
です。プ U ント中は点灯し 
よ9 〇 



(電源ボタン ）/ 









广給紙トレイ） 

用紙を入れます。 


エラー ランプ 


プ U ンタ ーのエラーを 知らせます。 

-エラーランプとプ U ントランプび交互に点滅したときは、プ 
U ントペーパーの表裏を確認してください。（隐 n 7ページ） 
•点灯または点滅になったら接続機器のメッセージを確認して 
<ださい。 


節電モードにするには 

電源「切」の状態で、電源ランプが点灯するまで押し続けます。 

•節電モード時は、電源ランプが点滅します。 

•節電モード時、数10分間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。 

-節電モードを解除するとさは、電源ボタンを押してください。 

-再度、節電モードにするには、電源「切」の状態で、電源ランプが点灯するまで押し続けます。 







































本体背面 I 



CUSB 端テ） 

市販の USB ケーブルを使って、パソコン 
の USB 端テと接続します。 


C 電源 コー ド） 

家庭用コンセント ( AC 1 日日 V ) 
に差し込みます。 

電源プラブをコンセントから 
抜くとさは、電源ボタンを押 
して電源を「切」にしてから 
抜いてください。 


• USB インターフェースをヴポート 

シ U アルインターフェースの新しい規格 
である USB (Universal Serial Bus ) を 
サポートしています。 



















プリントの準備 


プリントする前に、次の準備をおこなつて<ださい 


1 プリントぺーパ ー& インクキット咐属品/別売）を用意します。(45>) 


(クインクカセツトをプリンターに取り付けます。 （4 心） 


3 


3 給紙トレイにプリンパーを入れ、プリンターに取り付けます。(42>) 

♦プリントずるペーパーは、インクカセットと同じ箱のものをお使いください。 / 


4 プリントする映像機器をプリンターに接続します。 （4 S >) 


3 


5 プリンターの電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。 

♦電源ランプが点灯し、電源が入ります。 / 


準備はここまでです。接続機器の取扱説明書 
およびぶ> 〜逆> ページ（本機とパソコンを 
US 巨ケーブルで接続してプリントする）をよく 
お読みの上、プリントしてください。 


著作権について 

あなたび、テレビ放送や録画物などか5プリントしたものは、個人で楽しむなどの他は、著作権 
法上の権利者に無断で使用できません。 















プリントぺーパ ー& インクキット（別売）について 


本機でプリントするときは必ず(下の専用品をお使いください。 


商品 

サイズ 

セツト内容 

用途 

PX-K50SF 

PX-L50SF 
(スーパーフアイン） 

キング 

L 

-プ U ントペーパー 
-インクカセット 

己 0 枚 
己 0 枚分 

お気に入りの場面をプ U ントして記念写真 
びね 0 に。 

PX-K25UF 

PX-L25UF 
(スーパーフアイン HG) 

キング 

L 

-プ U ントペーパー 
-インクカセット 

2 己枚 

2 己枚分 

記念写真やポストカードに使用します。色 
權せび少な < 写真のよラな光沢のあるプ U 
ントびでさます。 

PX-L2 己 SFS16 
(1 目プ U カツトシール） 

シール 

-プ U カットシール 
-インクカセット 

2 己枚 

2 己枚分 

才 U ジナルシールを作ってカードなどに貼 
ることびでさます。 

PX-L30SFC 
(官製はびさ） 

はびさ 

-インクカセット 

30 枚分 

年賀状などの官製はびさに直接プ U ントし 
ます。 


キングサイズ ：100 mmx ]71 mm ™ 

L サイズ 89 mmx 1 48 mm 準 

シール/はびき ：100 mmx ] 48 mm イ唐 

■官製はびきに印刷した場合、スーノくーファインやシール紙に比べて画質び劣ります。 

•シール紙に印刷すると、印刷位置びずれることびあります。 


プリント前のごま意 

•プ U ントペーパーは光沢びあるプ U ント面（文字の書いていない面）を上にして給紙トレイに挿入してくださ 
し、。逆に入れますと紙づまりの原因になります。 

•折れたり、曲びったり、そったり、ミシン目び切れたプ U ントペーパーは使用しないでください。紙づまりや 
故障の原因になります。 

•濡れたり、湿ったりしているプ U ントペーパーは絶対に使わないでください。正常に印刷でさません。 

また、紙づまりや故障の原因になります。 

•インクカセツトのインクシートを指で触れたり、引き出したりしないでください。 

•インクカセツトのインクシートをルさなお子様などびなめないようにごを意ください。 

•インクカセツトを使い切ったときは、新しいをのと交換してください。使い切ったインクカセツトは使用でき 
ません。巻さ戻しての再使用はしないでください。 

•プ U ントペーパー&インクキツトは高温多湿、直射日光の当たる場所を避けてください。 

•プ U ントペーパーは片面び筆記面になっています。 

•プ IJ ントペーパーや官製はびさに文字等を記入したり、切手等を貼る場合は、印刷後に記入、貼りつけを行っ 
てください。印刷前に記入、貼りつけを行ラと正常に印刷でさない場合びあります。 

•プ U ントペーパー&インクキツトの裏面に記載しているを意文ちよくお読みのラえ、ご使用ください。 

プリント後のごを意 

•印刷されたペーパーを湿った手で持つと変色することびあります。 

•ペーパーび揮発性有機溶剤（アルコール-トルエン•ケトン類など）を吸収すると画像び退色します。 

•特にセ□八ンテープ、軟質塩ビなどに密着させると化学反応で退色び早くなります。 

•プ U ントペーパーへの文字等の記述は、鉛筆か油性の筆記具をお使いください。また、筆記の際に強く書く 
と、ペーパーに筆記の跡び付<場合びあります。 

保管ごま意 

•印刷後のペーパーはなるべく高温多湿、直射日光の当る場所や暖房器具のそばを避けて保管してください。 

•軟質塩ビなどのフォルダーに保管しないでくださし、化学反応で退色したり、印刷面の色びはびれ、ファイル 
などに付着することびあります。 

•印刷された面どラしを重ねたまま、放置しないでください。プ u ントペーパーびくっつく場合びあります。 

•プ U ントペーパーは箱に入れた状態でペーパーび水平になるよラに保管してください。垂直に置いて保管する 
とペーパーび曲びり、印刷時に紙づまりの原因となります。 
















インクカセツトの取り付けかた 


インクカセットを巧り付ける 


プリントするために付属品または別売のプリントペーパー&インクキットのインクカセツ 
卜を取り付けます。 


1. ドアを開ける 

2. インクシートのたるみを取る 



>ぐ =■ マークびある方の □ 一 つ 一を矢印ち向に回転 



( インクカセツトを取りはずずときは J 

インク取出しレノて一を押し上げまず。 

□ツクびはずれ、インクカセツトび取りはずせる状態に 
なります。 

A ま意 

インクカセツト収納部に指を入れないでください。 

やけどやけがをする恐れがあります。 














用紙の入れかた 


( 給紙トレイの取り出しかた/取り付け 



•給紙トレイを]度押して□ックを解除してから引き出 
して < ださい。 

•取り付けるときは、カチッ’と音びするまで差し込ん 
で < ださい。 



給紙トレイへの用紙の入れかた 



1. 用紙のサイズに合わせて、しきりホ反®を 
調整する 


2 . レバーを押し下げなが 5 用紙を入れる 

•標準紙、才ーバーコーティング紙の場合 

用紙の光沢びあるプ U ント面を上にして、ミシン目 
から余白び広いちをしきり板 ® に向けて入れます。 
最大挿入枚数は、標準紙は2己枚です。オーノ くーコー 
ティング紙は、高画質印画をするため、最大己枚に 
して < ださい。 

•シール紙の場合 

用紙の光沢びあるプ U ント面を上にして入れます。 
(左ちの向きは、関係ありません。）最大挿入枚数は、 
2己枚です。 

•官製はびきの場合 

郵便番号欄を下にして、しさり板®に向けて入れ 
ます。最大挿入枚数は、 ] 己枚です。 


L サイズの場台 

三シン g 



はがを-シール紙の場合 


3. 用紙のサイズに台わせて、しきりホ反⑥を 
調整する 

用紙を入れたあとは、©をカチッ’と音びするま 
で入れてください。 

• ペーノ（一は、1枚づつはなれるよラに、よくさばいてから入れてください。 

-給紙トレイに記載されている「を意事項」ちよくお読みください。 

• 用紙は光沢があるプリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トレイに挿入してください。逆に 
入れますと紙づまりの原因になります。ページ） 

• 紙づまりになった場合は「専用プリンターに紙づまりがおきたときは」ぺージ)をお読みください。 

-排紙□から用紙を取り除いてください。排紙口に用紙を2已枚政上(はがきは1已枚政上)ためると、紙づ 
まりの原因になります。 
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接続のしかた 


プリンター端子付を機器か S プリントするとを 


本機の電源プラグは、異常が発生したとさにすぐに抜けるよラな場所にあるコンセントに 
差し込んでください。また、プリンターの電源プラグは、テレビやビデオなどの電源コン 
セントとは別のコンセントに差し込んでください。 


プリンター端子付き 



• ビクターデジタルビデオカメラ （ GR - DVL 7 日日） と接続する場合は、端子形状が異なりますので、付 
属のプリ ン ターコードは使用できません。別売のプリ ン ターコード ( QAM 02 已8 -日 01 ) を最寄りの 
ビクターヴービス窓 □ にてお買い求めください。 

接続するとをは、プリンターコードの接続部分と接続機器の端子形状を確認してから取り付けてく 
ださい。 



-お使いになる機器の取扱説明書をよくご覧ください。 

お使いになる機器は専用のプ U ンター出力端子があります。 

機器の取扱説明書でプリンターへ接続する内容を参考にしながら接続してください。 






























スタンドを巧う 


狭い場所はスタンドを巧 


本機を水平に置いて使用でさないときは、プリンターに付属のスタンドを垂直に取り付け 
て使用してください。 


















































紙づまりのとを 


本機に紙づまりがおきたときは 


紙づまりび起きたときは、プ U ンターの電源ボタンを押して電源を切り、再び押して入れ 
直してください。電源び入ると紙の位置を確認して、 U セットする動作を自動的に行い紙 
び出てさます。 

プ U ンターの変化びないとさは、再び電源ボタンを押してください。 

この操作を数回繰り返してち紙び出てこないときは、紙づまりの起きた場所によって紙を 
取り除くか、販売店またはビクターサービス窓□にご相談ください。 


( つまった紙が見えるとき J 

•プ U ンタ上部の排紙□につまっている紙び見えているときは、電源を切り、電源コード 
をコンセントから抜いたあと紙を破かないようにを意し、先び細くてつまめるようなち 
の（ピンセットなど）で取り除さます。紙にインクシートび貼りついている場合もあり 
ますのでゆっ<り引さ出して<ださい。 

•インクシートび貼りついている場合、紙からインクシートをゆっくりはびしてから、イ 
ンクカセットをプ U ンターからゆっくり取り出してください。 

-インクシートび破れていない場合は、インクシートのたるみを取ってから続けてご使用 
でさます。ただし、1回目の印刷時は、されいに印刷でさないことびあります。 

インクシートび破れている場合は、ご使用でさません。 

•給紙トレイを入れる場所の奥など、つまった紙び見えても取り除けない場合は、無理に 
取り除かずに販売店またはビクターサービス窓□にご相談ください。 


r つまった紙が見えないとき 


-どこに紙びつまっているか判らないとさや、給紙トレイび引っかかって抜けないとさ 
は、無理に取り除かずに販売店またはビクターサービス窓□にご相談ください。 











パソコンプリンター編 

r tor Windows® ) 


• readme . txt ファイルには、セットアップに関する追加の情報や、取扱説明書に 
記載されていない情報が載っています。付属のソフトウエアをインストールする 
前にお読みください。 

• 付属のソフトウエアの最新情報については、 WWW ヴーバに掲載されます。 

く www > http :// www . jvc - victor . co . jp / 


動作環境について 


Windows ® 動作環樹ホ、(下4つの条件をすべて満たしている必要があります。 

1 . Winclows ®98 がインストールされているコンピュータ 

2. USB に対応したコンピュータ 

3. コンピュータメーカーにより USB の動作が保証されているコンピュータ 

4. RAM -32 M 巨じ(上、ディスプレイ表示-2己目色じ(上、 CPU - MMX 1 日日 MHz じ(上 

《 Wmdows ®98 は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標 
です。 


USB ケーブルの接続のしかた 



-接続機器と US 己ケーブルの端子形状をよく確認して、接続するようにしてくださし、。 
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ソフトのインストール 


Winclows ®98 の基本操作については、 Winclows ®98 またはパソコンの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

準備： Windows ® 98を起動ずる 


• もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。 

(タスクバーにほかのアプ U ケーシヨンのアイコンびないことを確認してください。) 


USB ドライバのインストール 


1. 本機 ( GV - SP 2) の電源を入れる 

2 . 本機とパソコンを USB ケーブル 
で接続する 

• 「新しし V V — ドウエアの追加ウィヴー 
ド」画面を表示します。 

0 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブに挿入する 

4 . 「次へ」をクリックする 


5 . 「次へ」をクリックする 


ろ. 「 CD - ROM ドライブ」がチエツ 
クされていることを確認し、「次 
へ」をクリックずる 


巡 



4 


5 


6 













































. 「次のデバイス用のドライバ 
ファイルを検索します」を表示 
後、 r 次へ」をクリックする 


8. 「完了」をクリックする 



化 TWPMaaiMffliiinrfS 



かフ hOj 乃 M ンストーががし 


^ が jV 


プリンタドライバのインストールについて 


9. 「ようこそ」画面で、「次へ」をク 

リックする 

• 「次へ」ボタンをク U ックすると、イン 
ストールび始まります。 



邀端?が巧ぶ冷—/就 1皱己 

巧'進等严ブリン》ードラィバを 
嫌过茲す瓣禪煎がこ、すべての""^ 
瓣鱗媒滞帮飘た散巧 

lib 滿麟は' 麵ミちお鷹を対こよって 

潑 fry 離そ編聪节鐵證 I 化巧す 


<次へ(の> 


10. 「セ ットアップの完了」画面で 
r 完了」をクリックずる 





跳■某載ぶと! 


【巧了け'’めをケんクすると、をゥけげをが了します。 
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プ IJ ントずる 


プリントまでの流れ 


( プリンターの電源を入れて US 巨ケーブルを接続します J 

• インクカセツトをプ U ンターに取り付けまし 
たか？（豚0^ぺージ） 

• プ U ンターのランプでプ U ンターの状態びわ 
かります。 



( y リントへ一八一をセツトしをす 

I •給紙トレイにプ U ントぺーパーを入れ、プ U 
I ンターに取り付けます。 

I (豚ぺ—ジ） 

( プリントデータを作成します ) 

1 - アプ U ケーシヨンソフトなどでプ U ントする 
データを作成します。 


プリンタドライバでプリント条件を設定します ^ 



プリントを実行します J 

•プ U ントランプび点滅し、画像データ転送 
後、プ U ントび始まります。 


















画像をプ IJ ントする 


市販のペイント系ソフトで夕字入力や画像の加工を行い、プリントする。 


. プリンターの電源を入れ 、 USB 
ケーブルを接続する 

•インクカセツト&プ U ントぺーパー 
を準備して ください。 



2 . プリントしたい画像を開く 

•「ファイル」-「開く」を選択し、プ U ン 
卜したい画像のファイル名を選びク 
U ックします。 


I みイル(日お集(已ま示がまおををを） 
_巧巧代师_ひ rl+N 

上まきな巧恩 Ctrl 巧 

るおをけけてな巧姐)… 


巧刷ブレむ一 W 
ページ i 旋の... 
巧刷の... 


を信を)… 


堅術董璋解祐ま苗が 


Documents; 

2C ザ My Documents¥...¥Mojiblac 
3C：¥My Documents¥GV-SP2¥sample 
4 インストーラ 1 


ペイシト俯ネ了が 



3 . プリントの設定をする 

•「ファイル」一「印刷」を選択し、ク U ッ 
クすると印刷画面び出ます。プ U ンタ 
名の項目で 「Victor GV - SP 2」 を選択 
し、ク U ックします。 

• 「プ□パテイ （ P )...」 をク U ックし、プ U 
ンターの設定画面で、いろいろな設定 
に変更できます。 

(豚 ^26 l > ぺージ） 


圓 


M? レ* 


が巧 才:み{ン 

巧巧 Victor GV-SP2 

巧巧 SP2P0RT： 

コタシト： 


厂乃ィ, IA 出力 <U 

だすべで化） 

r バ-ジミ惊柏） |i ぺ-ジ狀の 

1 工-ジまでの 

呂瞄に)： p ヨ 

が面]团] 

「 0K 1 キサ:/かレ1 


4 . プリントずる 

• EP 刷画面で 「0 K 」 ボタンをク U ック 
します。 
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1. プリント枚数 

同一画面を連続プ U ントするときに 
設定します。1枚〜最大2日枚まで設 
定できます。 

2 . 用紙のサイズ 

プ U ントする用紙サイズを選択しま 
す。 

• キングサイズ(ワクなし/ワクあり） 
• L サイズ(ワクなし/ワクあり） 

• はびき/シール 

3. EP 刷の向さ 

プ U ントする向さを選択します。 
横/縦を選ぶことびできます。 

4. 画面分割 

1枚の用紙に同じシーンを分割した 
し化きに選択します。 

•] 画面/4画面/16画面を選ぶこと 
びでさます。 


5. ミラー反転 

プ U ントする画像の左ちを反転して 
プ U ントしたいときに選択します。 

6•情報 

GV - SP 2 用プ U ンタドライバの 
バージョンを表示します。 

• 確認後、「日 K 」 をク U ックしてくだ 
さい。 

7•詳細 

各項目の詳細について表示します。 

8•共有 

プ U ンターをほかのユーヴーと共有 
するか選択します。 

9. 色の管理 

このプ U ンターに関連付けられてし^ 
るカラープ□ファイルを選択できま 
す。 


プリンタドライバの設定頃目について 

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー(ダイア□グボックス）に分かれて 
います。ここではそれらメニューの関係と項目の概要を説明しています。 
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通常は、プリント種類と用紙サイズを設定するだけで十分な品質のプリント結果を得るこ 
とができますが、さらにプリント品質を向上させる方法のメニューを説明します。 


! |1細！ I を晚 a I き本設定 


2 

3 


成トラスト 
サンブル面が 


法 


巧宰じ g す J 


由巧 i 鹏ぞ巧うと、由な化巧によリプリント I ザかります0 


キサン■邮」通巧迫）」 


. 画質調整(色合い） 2. 

シアン/マゼンタ/イエ□-の濃淡 
を調整して、色合いを変えたいとさ 
に選択します。 

①シアンの調整 

シアン方向に動かすと青緑色びか 
り、レッドち向に動かすとシアンの 
補色であるホみび強くなります。 

@マゼンタの調整 

マゼンタち向に動かすとホ紫色びか 
り、グ U —ンち向に動かすとマゼン 
夕の補正である緑色び強<なりま 3 
す。 

(3) イエ□-の調整 

イエ□一ち向に動かすと黄色みび強 
くなり、ブルーち向に動かすとイエ 
□一の補色である青みび強くなりま 
す。 

• それぞれの強さをバーで調整でさ 
ます。 

標準を日として、一]日日〜 +] 日日 
の間で調整します。 


明るさの調整 

プ U ント出力の結果びディスプレイ 
表示に比べて、色び暗い、または色 
び明るくとんでしまうとさに調整し 
ます。 

• 画像全体の明るさをバーで調整し 

On 9 〇 

標準を日として、一]日日〜 +] 日日 
の間で暗方向には暗<、明ち向には 
明るくなります。全体的に暗い画像 
や明るい画像に巧して有効です。 

コントラストの調整 

画像全体の明暗の差びはっさりしな 
し、プ U ンタ出力の結果びディスプ 
レイ表示に比べて全体的にぼやけて 
いるとさに調整します。 

•画像の明暗比をバーで調整しま 
す。標準を日として、-1日日〜+1日日 
の間で調整します。コントラストを 
上げると、明るい部分はより明る 
く、暗い部分はより暗くなります。 
逆にコントラストを落とすと、画像 
の明暗の差び少な < なります。 
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プリントでをないとを 


次の項目を確認してください。 


1 • 「マイコンピュータ」一「プリン 
夕」を選び 、 「Victor GV - SP 2」 
でちクリックし、「プ□パテイ」を 
選択します。 


2 . [詳細]—[巧刷先のポート]を 
rSP2P0RT:(JVC GV - SP 2 
PDD Po け)」にします。 


3. [巧刷に使用するドライバ]を 
「Victor GV - SP 2」 にします。 


4. 「スプールの設定」をクリックす 
ると、 r プリンタスプールの設 
定」を表示します。 

「このプリンタで双方向通信機 
能をヴポートずる」を選択して 
<ださい。 



Victor 

GV - SP 2 



2 

3 



4 



































パソコンプリンター編 

r tor Macintosh ⑥ ) 


•八ードディスク内の 「 GV - SP 2 について」ファイルには、セットアップに関する 
追加の情報や、取扱説明書に記載されていない情報が載っています。付属のソフ 
トウエアをインス I -ールする前にお読みください。 

• 付属のソフトウエアの最新情報については、 WWW ヴーバに掲載されます。 

く www>http://www.jvc-victor.co.jp/ 














動作環境/巧続のしかた 


動作環境について 


Macintosh® 動作環樹ま、下 2 つの条件をすべて満たしている必要があります。 

1 . Mac OS 8.6/MAC OS 9.01 ん b がインストールされているコンピュータ 

(RAM-64MBIU 上を推奨します） 

2. US 巨ポートを内蔵したコンピュータ 

(iMac™ ， iBook™, Power Mac™G3/G4, PowerBook™G3) 

《 Macintosh ® は米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 


USB ケーブルの接続のしかた 



-接続機器と US 巨ケーブルの端子形状をよく確認して、接続するようにしてくださし、。 























































4. 「インス!ル」をクリックする 

•ソフトのインス I -ールび始まります。 


□国 

巧 GV-SP2 円目 

1巧目、1パ 0G 日をき 


勢 



インストーラ 

1 

1ィ1> 

み 




け上 -Mw 


ディスク上 'Mac-nh ホ H&" 


5. Macintosh を再起動する 

•これでインス I -ールは完了です。 


〇 


インストールポ完了 L ホした C インストールされた 
アはコンピュータを再色かするぶ巧ザみ9ホす。イ 
そ#了する巧合は "楠が’モ 、さらにインストー 
をには"巧ひる"ミ 


G 巧ける 


もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。 

本機 ( GV - SP 2) の電源を入れ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してください。 


1 . 付属の CD — ROM を CD —ROM 
ドライブに挿入する 

2 . CD — ROM アイコンをダブルク 
リックする 

3. rGv - sp 2」 フォルダをダブルク 

リックし、 r インス!ラ」アイ 
コンをダブルクリックする 



圓【り LY31 074 00 8* S 

圍四曰 

3 

1 巧目、日 KB ミき 



な 

GV-SP2 



み 


ソフトのインストール 


USB ドライバ/プリンタドライバのインストールについて 


Macintosh ® の基本操作については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 
準備： Macintosh ® を起動する 
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製二 































































プ IJ ントずる 


プリントまでの流れ 


( プリンターの電源を入れて US 巨ケーブルを接続します J 

I • インクカセツトをプ U ンターに取り付けまし 
I たか？（咳4^ぺージ） 

I • プ U ンターのランプでプ U ンターの状態びわ 
4 かります。 

( セレクタで GV — SP 2 を選択します 



用紙を設定してプリントデータを作成しまず i 

•アプ U ケーシヨンソフトで用紙を設定し、プ 
U ント データを 作成します。 




プリンタドライバでプリント条件を設定します 




プリントを実行します 


プ U ントランプび点滅し、 
後、プ U ントび始まります。 


画像データ転送 


•プリンターの電源を入れ、 US 己ケーブルを接続したあとにパソコンを起動してください。 


心 
















画像をプ IJ ントする 


市販のペイント系ソフトで夕字入力や画像の加工を行い、プリントする。 


1. プリンターの電源を入れ 、 USB 
ケーブルを接続する 

•インクカセツト&プ U ントぺーパー 
を準備して ください。 


2 . プリントしたい画像を開く 

•「ファイル」-「開く」を選択し、プ U ン 
卜したい画像のファイル名を選びク 
U ックします。 


3. プリントの設定をする 

•「ファイル」一「用紙設定」を選択し、ク 
U ックすると用紙設定画面び出ます。 
用紙サイズなどの項目を選択し、設定 
してください。（豚^ぺージ） 

•「ファイル」一「プ U ント」を選択し、ク 
U ックするとプ U ント画面び出ます。 
プ U ント枚数や、オプシヨンの設定画 
面で画質調整をすることびでさます。 
(豚^2^ぺージ） 


4. プリントずる 

•印刷画面で「プ U ント」ボタンをク 
U ックします。 


GV SP2 。巧語を ,_ 、 

0K 1 

田お/巧阿のサイ乂： 

拉六/巧/卜: 

1 丰 f：/ セル| 

1キツヴサイプ（ツクな... 

方向： 

面 图 

巧 な 

□ミラー C 左ち巧ち）巧曲 

二 J […0 1 

7ルチ巧岡： 

囚闘園 

1 4 16 


I プソント 


コピー 进 を ：\\ I 巧 田 I 乂ーヴ：ページ IキャンセルI 

_] か & U _ 

r ブレピ1一 1 

IオプシヨンI 
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用紙設定ダイアログの設定頃目について 


用紙設定ダイア□グの設定項目は、いくつかの項目に分かれています。 
ここではそれらの項目の概要を説明しています。 


3 

5 



… - SP 2 用®設定 _ 

1 0 K 1 



【キングサイズ{ワクな… 舌1 ド セ/り 

■方向= …ェ 


® 胃！ 田圍圍 

g ® 1 4 16 

—□ミラー（左ちおお）巧曲 



2 

4 


1. 用紙のサイズ 

プ U ントする用紙サイズを選択しま 
す。 

• キングサイズ(ワクなし/ワクあり） 
• L サイズ(ワクなし/ワクあり） 

• はびさ/シール 


2 . 齡率 

プ IJ ントするときの縮ル率を設定でき 
ます。ただし、特定のアプ U ケー 
シヨンソフトと用紙サイズの組み合 
わせによっては縮ルの設定範囲び変 
ねることびあります。 


3. 巧刷の向き 

プ U ントする向さを選択します。 
横/縦を選ぶことびできます。 


4. マルチ EP 刷 

1枚の用紙に同じシーンを分割した 
し化きに選択します。 

• 1画面/4画面/16画面を選ぶこと 
びでさます。 

5. ミラー反転 

プ U ントする画像の左ちを反転して 
プ U ントしたいときに選択します。 





















プ IJ ントダイア□クの設定頃目について 


通常は、プリント種類と用紙サイズを設定するだけで十分な品質のプリント結果を得るこ 
とができますが、さらにプリント品質を向上させる方法のメニューを説明します。 



オプション画面 



1. プリント枚数 

同一画面を連続プ U ントするときに設定し 
ます。]枚〜最大2 己 枚まで設定できます。 

2 . 剛ぺ-ジ 

印刷ぺ-ジを指定します。哈ぺ-ジ」を選 
択すると画像の全ページを印刷します。 
印刷するページを指定するときに設定で 
さます。 

3. 明るさの調整 

プ IJ ント出力の結果びディスプレイ表示 
に比べて、色び暗い、または色び明るくと 
んでしまうとさに調整します。 

• 画像全体の明るさをノ く 一で調整します。 
標準を 日として、一]日日〜+1日日の 間 
で暗ち向には暗く、明ち向には明るく 
なります。 

全体的に暗い画像や明るい画像に対し 
て有効です。 

4. コントラストの調整 

画像全体の明暗の差びはっさりしない、 
プ U ント出力の結果びディスプレイ表示 
に比べて全体的にぼやけているとさに調 
整します。 


•画像の明暗比をバーで調整します。標 
準を 日として、 - 1 日日〜 +1 日日の 間で調 
整しホす 

コントラストを上げると、明るい部分 
はより明るく、暗い部分はより暗くな 
ります。逆にコントラストを落とすと、 
画像の明暗の差び少なくなります。 

5. 画質調整(色合い） 

シアン•マゼンタ•イエ□一の濃淡を調整し 
て、色合いを変えたいとさに選択します。 

①あかの調整 

左ち向に上げると青緑色びかり、ちち向 
に下げるとシアンの補色であるホみび強 
くなります。 

@みどりの調整 

左ち向に上げるとホ紫色びかり、ちち向 
に下げるとマゼンタの補正である緑色び 
強くなります。 

® あおの調整 

左ち向に上げると黄色みび強くなり、ち 
方向に下げるとイエ□一の補色である青 
みび強くなります。 

♦ それぞれの強さを y (—で調整でさます。 
標準を 日として、一]日日〜 +1 日日の 間 
で調整します。 
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こんなとをは 


パソコン側の画面上にこのようなメツセージが出てをた S 


メッセージ内容 

♦このようなときに表示されまず 
■このように処置しまず 

参照 

ぺージ 

指定された数値は最大印刷 
数を超えています。 

■最大印刷枚数を超えないように設定してください。 

26,35 

指定された数値は最小印刷 
数を超えていまず。 

■「日」外の数値を入力してください。 

26,35 

インクカセットを入れてく 
ださい。 

♦インクカセットを取り付けていないか、インクカセットをさちん 
と挿入していないと表示します。 

■インクカセットを挿入し、ドアを閉めてください。 

16 

給紙トレイを抜いて、ぺ一 
パーを確認して < ださい。 

♦プ1」ントぺーノ（一び無いときに表示します。 

■プ1」ントペーノ く一を入れてください。 

17 

系合紙トレイを入れてくださ 
い。 

♦給紙トレイび装着されていないときに表示します。 

■給紙トレイを装着してください。 

17 

インクカセットを交換して 
<ださい。 

♦インクカセットを使い切っていると表示します。 

■新しし化のに交換してください。 

♦パソコン側で設定した用紙サイズとインクカセットの種類び 
合っていないとさに表示します。 

■パソコン側で設定した用紙サイズとインクカセットを確認して 
<ださい。 

16 

26,34 

インクカセットを確認して 
<ださい。 

♦破損したインクカセットを挿入したとさに表示します。 

■新ししがのに交換してください。 

16 

ぺーパーの種類び違います。 
給紙トレイを抜いて、ペー 
パーを確認して ください。 
( Windows ® 版） 

♦ノ（ソコン側で設定した用紙サイズとプ1」ン h ペーノ く一の種類び 
合っていないとさに表示します。 

■ノ（ソコン側で設定した用紙サイズとプ U ントペーノ（一を確認し 
て < ださい。 

17, 26 

ぺーパーの種類び違いまず。 
プリント処理を中止します。 
( Macintosh ® 版） 

♦パソコン側で設定した用紙サイズとプ1」ントペーノ く一の種類び 
合っていないとさに表示します。 

■ノ（ソコン側で設定した用紙サイズとプ U ントペーノ（一を確認し 
て < ださい。 

r 7,34 

プリンタの温度び上昇して 
います。しば 5 くお待ちく 
ださい。 

■プ U ンター内部の温度び上昇し、プ U ンターを冷却するときに 
表巧しま少。 

— 

プリンタび使用できない状 
態です。プリント処理を中 
止します。 

♦プ1」ント中に、紙づまりび起きると表示します。 

■ ^ページをご覧いたださ、プ1」ントペーノ（一を取り除いてく 
ださい。 

♦プ1」ンターび他の機器で使用されているとさに表示します。 
■他の機器でのプ1」ント終了後、プ1」ントしてください。 

20 


成 



















メッセージ内容 

参このよラなとさに表5=、されまず 
■このように処置しまず 

参照 

ぺージ 

プリンタが接続されていない 
か、電源が入っていません。 
プリント処理を中止します。 

♦プ U ンターの電源び入っていないとさや、正しく接続されてい 
ないとさに表示します。 

■正しく接続したあと、プ1」ンターの電源を入れてください。 

21，30 

プリントデータび転送され 
ていません。プリント処理 
を中止します。 

♦プ U ンターへ印刷データを送信しないで印刷しようとしたとき 

■パソコン側に画像を取り込んだあと、印刷してください 

25,33 

データ輯送エラーでず。プ 
リント処理を中止しまず。 

♦プ1」ンターへ画像送信中に、 USB ケーブルの接触不良などに 
より、送信できなかったときに表示します。 

■ US 巨ケーブルの接続を確認してから印刷をしてください。 

21，30 

プ U ントエラーです。プ U 
ント処理を中止しまず。 

♦プ1」ントペーパーの表裏または向さび正しくありません。 

■ 4シページをご覽いたださ、プ1」ントペーノ（一を正しく入れて 
<ださい。 

参正常にプ U ントでさなかったとさに表示します。 

■排紙されたプ1」ントペーパーを取り除いてください。 

17 

プリントを中止しますか？ 

■印刷中にプ1」ントを中止したいときは、「停止」をク U ックしてく 
ださい。 

— 

メモリび不足しています。プ 
リント処理を中止します。 

♦パソコンのメモ U —容量び不足しているときに表示します。 

■ メモ U —の増設をしてください。また、他のソフトを使用してい 
る場合は終了させてください。 

— 

スプーラか5データび削除 
されました。印字処理を中 
止します。 

♦スプーラから印刷データを削除したとさに表示します。 
■印刷し直すとさは、再度印刷の操作をしてください。 

25,33 

双方向通信びサポートされ 
ていません。プ U ンタのプ 
□パティか5双方向通信を 
有効にしてください。 

■[プ□パティ]一[詳細]の「スプールの設定」をク U ックすると、 
「プ U ンタスプールの設赴を表示します。にのプ U ンタで双 
方向通信機能をサポートする」を選択してください。 

28 

スプールの設定び正しくあり 
ません。設定を自動変更しま 
ず。 0 K ボタンを巧してか!5、 
巧刷をや0なおして < ださ 
い。 

♦[プ□パティ]一[詳細]の「スプールの設定」び正しくありませ 

■画面のメッセージ内容にしたびって操作してください。 

28 

データび違いまず。プリンタ 
ドライバを確認して下さい。 

♦本機の US 巨ドライバを本機1 が4のプ U ンターで印刷するとき 

■使用するプ1」ンターの機種を確認し、プ1」ンターのプ□ノ くティ 
の「印刷先のポート」で、使用するプ U ンターを確認してく 
ださい。 

28 

リソースび取得でをません。 
必要なリソースファイルびあ 
るか確認して下さい。 

♦プ U ンタードライバのインス!-ールび正常に行われていませ 

■もう一度、インス!-ールし直してください。 

22,31 




















ヴービス窓□案内 


ビクター製品のアフターサービスはお買し、上げの販売店へご用命くださし、 


ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店に アフターサービスを ご依頼に なれな t 、場合は、機種名を 
ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」じご相談ください。 


>修理についてのご相談窓口 


ビクターサービスエンジニアリング株式会社 


•略号について S . C . はサービスセンターの略称です。 

S . S . はサービスステーシヨンの略称です。 
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拠 

点名 

T E L 


巧 を 化 





化 

海道 




ネ L 

幌 S . C . 

(011)898-1180 

004-0005 

化暢巿厚別区間棟炼1 T 目 2-29 



ち小牧 S . S . 

(0144)34-6682 

053-0032 

ち小牧巿緑町 2-7-11 



化 

川 S . C . 

(0166)61-3659 

070-8012 

旭川巿ネ申居二を 3-2-1 5 

化を道 

北 

見 S . S . 

(0157)25-8557 

090-0037 

北見市山下町 4-7-19 



訓 

路 S . S . 

(0154)24-0797 

085-00(36 

創瞄市若竹町 6-1 3 



帯 

広 S . S . 

(0155)24-4493 

080-0806 

帯広市東六条南1 2-1 1 



函 

館 S . S . 

(0138)46-5324 

041-0806 

函館市美原 3-16-25 





ま 

化 




青 

森 S . C . 

(0177)23-2261 

030-0844 

青森巿ち木 4-6-1 7 

青 

森 

八 

戸 S . S . 

(0178)44-4521 

031-0804 

八戸市青葉 2-21-2 



弘 

前 S . S . 

(0172)28-0165 

036-8084 

弘前市高田 1-13-1 

岩 

手 

盛 

岡 S . C . 

(019)637-0121 

020-0835 

盛岡巿ま志田がせ割 24-1 

水 

械 . S . 

(0197)22-2773 

023-0815 

水お巿天文台通り 3-1 2 



中火 

田 S . C . 

(018)824-3189 

010-0953 

秒(田巿山王中園町 4-1 

中火 

田 

大 

館 S . S . 

(0186)43-0980 

017-0874 

大館巿美園町 5-6 



横 

手 S . S . 

(0182)32-8873 

013-0064 

横手巿ホ坂字大道向 3-6 

宮 

城 

仙 

台 S . C . 

(022)287-0151 

984-0011 

仙台巿若林区六 T の目西町 7-1 3 

石 

卷 S . S . 

(0225)94-7711 

986-0853 

石巻市門脇字四番を i 也 8-1 8 

山 

形 

山 

形 S . C . 

(023)642-0279 

990-2412 

山形巿松山 3-12-1 8 


'酒 

田 S . S . 

(0234)26-7145 

998-0842 

ミ国田巿亀ヶ崎 6-6-1 



郡 

山 S . C . 

(024)952-6331 

963-0205 

郡山巿堤 1-3 

福 

島 

いわき S . S . 

(0246)28-4991 

970-8034 

いわき巿平上荒川字お町 19-4 

会き若松 S . S . 

(0242)32-0247 

965-0022 

会ま若松巿滝お町 1-5 



福 

島 S . S . 

(024)553-9437 

960-0103 

福島市 本 内字南原 26-1 





関東， 

甲信 

越 



【出張修理ま門】のご相談窓口 



節圏サ-ビスセン》- 

I (025)241-4003 

113-0033 I ま京都文を区樹防147ビクタ-棚ビル 2 F 



【お預かり修理 

し補修用 部品】 のご相談窓口 

ま斤 

潟 

新 

谓 S . C . 

(025)242-3431 

950-0084 

ま斤谓巿 B 月石1 -2-19 

長 

岡 S . S . 

(0258)24-8391 

940-0012 

長岡巿下下を 2-1366-1 



上 

越 S . S . 

(0255)45-1734 

942-0081 

上越巿五智 1-11 



【出張修理ま門】のご相談窓口 



節圏サ-ビスセンタ- 

I (026)221-7607 | 113-0033 |ま京都で京区蝴防1がビクタ-棚ビル 2 F 

長 

野 

【お預かり修理、巧修用部品】のご相談窓口 



長 

野 S . C . 

(026)221-6583 

380-0913 

長野巿川合ま斤田 962-1 



松 

本 S . S . 

(0263)25-9165 

390-0837 

松 本 巿鎌田 2-3-50 



【出張修理ま門】のご相談窓口 

群 

馬 

節圏サ-ビスセンタ- 1 (027)255-5982 | 113-0033 

ま尉紋を区本郷3•体7ビクタ-本郷ビル 2 F 

【お預かり修理、巧修用部品】のご相談窓口 



前 

橋 S . C . I (027)255-5921 | 371-0854 | 前橋市大渡町 1-19-1 



【出張修理ま門】のご相談窓口 

板 

木 

節圏サ-ビスセン》- I (028)635-2938 | 113-0033 |まを都でを区樹防ん 7 ビクタ-糊ビル 2 F 

【お預かり修理、お修用部品】のご相談窓口 



宇都 宮 S . C . 

I (028)638-1639 

320-0864 

宇都宮巿住ま町 17-9 



【出張修理ま門】のご相談窓口 



節圏サ-ビスセンタ- 

I (03)5803-2888 I 113-0033 

ま京都文を区本郷3•体7ビクタ-本郷ビル 2 F 

巧 

城 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 



± 

ミ甫 S . C . 

(0298)21-8756 

300-0813 

±浦巿富±崎 1 T 目 10-1 



水 

戸 S . S . 

(029)246-1560 

310-08(36 

水戸市元吉田町1077 



【出張修理ま門】のご相談窓口 

山 

梨 

節圏サ-ビスセン》- 

I (055)227-5773 

113-0033 I ま尉！巧を区本郷3•体7ビクタ-本郷ビル 2 F 

【お預かり修理、巧修用部品】のご相談窓口 



甲 

巧 S . S . 

(055)237-4016 

400-0864 

甲巧巿湯田 2-11-5 


都府 
県名 

拠点名 

T E L 

破 

巧 を 地 



千 

葉 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


節圏サ-ビスセン》- 

1(03)5803-2888 | 113-0033 |ま開校京区柳-1がビクタ-欄ビル 2 F 


【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

千葉 

千 葉 S . C . 

(043)246-2588 

261-0001 

千葉市美お区幸町 2-1-1 


木更ま S . S . 

(0438)23-3035 

292-0000 

木更ま巿清見台 2-1-3 グレイスビル1 F 


柏 S . C . 

(0471)75-4322 

277-0863 

柏巿豊四季51 2-10-67 


浦ま S . S . 

(047)353-6189 

279-0001 

浦を巿当代島 2-13-27 



ま 

京 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


節圏サ-ビスセン》- I (03)5803-2888 | 113-0033 |ま開枝を区樹防 1 がビクタ-お化'ル 2 F 


【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 


本 郷 S . C . 

(03)5684-8254 

113-0033 

ま京都巧区機147ビクタ-桃ビル 1 F 


秋葉原 S.S 

(03)3251-2128 

101-0021 

ま京都千代田区か巧田 1-6-6 

まま 

練 馬 S . C . 

(03)3993-7520 

176-0014 

ま京都練馬区豊玉南 1-19-1 


大 田 S . C . 

(03)3727-9385 

145-0062 

ま京都大田区北千ま 2-20-6 


八王子 S . C . 

(0426)46-6914 

192-0045 

まを都八王子巿大和田町 2-9-6 


【業務用機器ま門】のご相談窓口 


首都圏インテナンスセンタ- 1 (03)3874-5231 

110-0003 I ま京都台ま区根岸 5-4-3 



巧 

玉 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


節圏サ-ビスセンタ- I (03)5803-2888 | 113-0033 |ま京都でを区棚3" 1 がビクタ-棚ビル 2 F 


【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

埼玉 

大 宮 S . C . 

(048)654-5241 

330-0037 

大宮巿ま大成町 2-658-1 


熊を S . S . 

(048)553-5105 

361-0057 

行田巿城西 2-7-39 ツインハイツ石山 B 


川越 S . S . 

(0492)42-4496 

350-1106 

川越巿小室 491-1 



神 

奈川 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


節圏サ-ビスセンタ- 

I (03) 5803-28 朗 I 113-0033 

ま京都文を区本郷3"1がビクタ-本郷ビル 2 F 


【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 


横 お S . C . 

(045)651-0403 

231-0028 

横お巿中区翁町 1-3-1 

ネ申ま川 

横須賀 S . S . 

(0468)34-9261 

239-0831 

横須賀市义里お 6-4-1 


川 崎 S . C . 

(044)975-1879 

216-0024 

川略巿宮前区南平台 3-2 (第2石原ビル） 


平 塚 S . C . 

(0463)36-2160 

254-0065 

平塚巿南原 2-4-5 


相模原 S . C . 

(042)776-2052 

229-0004 

相模原市古淵 3-7-4 



静 

岡 



静 岡 S . C . 

(054)282-4141 

422-8006 

静岡巿巧を 6-5-28 

静 

ミ召ま S . S . 

(0559)22-1557 

410-0041 

ミ召ま市筒井町 6-5 


お松 S . S . 

(053)421-3441 

435-0041 

お松巿北島町785 

ま海•北陸 


名古屋 S . C . 

(0568)25-3235 

481-0041 

西春日井郡西春町九之坪鴨田121 -1 

愛知 

=巧 S . S . 

(0564)26-1005 

444-2133 

岡临市井ノ □町字河原西 31-1 


豊橋 S . S . 

(0532)64-0815 

440-0853 

豊橋市佐藤 5-19-1 

岐阜 

岐卓 S . S . 

(058)274-1947 

500-8367 

岐阜巿宇佐南 3-1-28 

— ま 

=重 S . S . 

(0593)52-0841 

510-0076 

四日巿巿掘木 2-15-2 

二ま 

ま S . S . 

(059)229-7780 

514-0815 

津巿大字藤ち 485-1 8 

富山 

富 山 S . C . 

(076)425-2397 

939-8211 

富山巿二口町 4 T 目 1-3 

石川 

を 巧 S . C . 

(076)269-4821 

921-8062 

をお巿巧イ呆本 4 T 目 65- 17 

福井 

福井 S . S . 

(0776)53-6916 

910-0843 

福井巿西開発 3-21 1 


巧を地、電話番号がを更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 













































































































































11 

拠点名 

T E L 


巧 を 地 

近 畿 

滋賀 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

滋賀 S . S . (077)582-5812 524-0033 ず山巿浮気町268 

京都 

南部 

【出張修理専門】のご相談窓口 

大 阪 S . C . (06)6304-5731 532-0027 大阪巿淀川区田川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

京 都 S . C . I (075) 31 3-31 891 600-8861 |を都巿下を区セ条御所ノがヒ巧91 

を都 
北部 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

福知山 S . S . (0773)22-8664 620-00 的福巧山巿厚ま町 145-2 

奈を 

【出張修理専門】のご相談窓口 

大 阪 S . C . (06)6304-5731 532-0027 大阪巿淀川区田川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

奈を S . S . (07442) 4-6271 634-0007 權原巿葛本町 834-2 

大阪 

【出張修理専門】のご相談窓口 

大 阪 S . C . (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀り I 区田川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

大 阪 S . G . 

大阪南 S . C . 
現 S . C . 

(06)6304-5731 

(06)6768-5489 

(0722)54-2881 

532-0027 

543-0028 

591-8032 

大阪市淀り I 区田川 2-4-28 
大阪巿天王寺区小橋町1 0-1 6 
巧巿百舌鳥梅町 3 T 121-2 巧助ハイツ 

【業務用機器専門】のご相談窓口 

業務機器 C (06)6304-6715 532-0027 大阪市淀り I 区田り I 2-4-28 

和歌山 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

和歌山 S . S . 
田进 S . S . 

(0734)72-6799 

(0739)22-9914 

640-8323 

646-0023 

和歌山市太田 430-8 
田辺巿文ま 1-19-18 

兵庫 
ま部 

【出張修理ま門】のご相談窓口 

大 阪 S . C . (06)6304-5731 532-0027 大阪巿淀川区田川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

ネ申 戸 S . C . 

明石 S.S 

(078)252-0562 

(078)924-1104 

651-0086 

673-0018 

巧戸巿中央区磯上通 3-2-1 6 
明石巿西明石化町 3-12-9 小西ビル1 F 

兵庫 
西部 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

姫路 S . S . 

(0792)34-3833 

670-0975 

姫路市中化南町 11-1 


霞！ 

拠点名 

T E L 


巧 を 地 

中 国 

岡山 

岡 山 S . C . 

(086)243-1566 

700-0926 

岡山市西古松西町 8-23 

広島 

広 島 S . C . 

福山 S . S . 

(082)243-9839 

(0849)31-6984 

730-0825 

721-0973 

広島市中区光南 3-9-17 
福山市南蔵王町 3-5-15 

山 □ 

山 as . c . 
徳山 S . S . 
下関 S . S . 

(0839)73-3708 

(0834)27-1331 

(0832)51-1040 

754-0022 

745-0042 

751-0852 

吉敷郡小郡町花園町 5-28 
徳山市野上町 2-35 
下関市熊野町 2-14-23 

四 国 

を川 

高 松 S . C . 

(087)866-1200 

761-8057 

高松市田が町 205-1 

徳島 

徳 島 S . C . 

(088)622-7387 

770-8052 

徳島市沖お 2-37 

高巧 

高知 S . S . 

(088)882-0546 

780-8122 

高知巿高須新町 4-1 43 

愛媛 

松 山 S . C . 

宇和島 S . S . 
新居お S . S . 

(089)923-0372 

(0895)20-1018 

(0897)67-1030 

791- 8015 

798-0087 

792- 0881 

松山巿中央 1-4-12 
宇和島市巧下ま甲 407-40 
新居お市松巧子 2-2-25 

九州•ホ縄 

福岡 

福 岡 S . C . 

义留米 S . C . 
化九州 S . C . 

(092)431-1261 

(0942)39-3495 

(093)921-3981 

812-0011 

830-0038 

802-0065 

福岡市博多区博多駅前 4-16-1 
义留米市西町字巧浦 1-1 192 
化九州市小倉化区；栽野 2-9-3 

佐賀 

イ主賀 S . S . 

(0952)26-8785 

840-0023 

佐賀巿本庄町大字袋 265-1 

長崎 

長 崎 S . C . 

佐世イ呆 S . S . 

(09 日) 862-5522 
(0956)33-5568 

852-8021 

857-1166 

長晦巿城山町 9-1 3 
イ左世保市木風町 1467-2 

大分 

大 分 S . C . 

(097)543-1422 

870-0822 

大分市大道町 4-1-2 

熊本 

熊 本 S . C . 

(096)353-4536 

861-4101 

熊本巿近見 8-1-10 

宮崎 

宮崎 S . S . 
延岡 S . S . 

(0985)24-5401 

(0982)35-7077 

880-0032 

882-0857 

宮临巿霧島町 3-59 
延岡巿您領町 24-3 

お児島 

鹿児島 S . C . 

(099)282-8818 

890-0034 

鹿児島巿田上 7 T 目 9-8 

ミ中縄 

;中 縄 S . C . 

(098)898-3631 

901-2224 

沖縄県宜野湾巿真志喜 1-13-1 6 

山 陰 

島根 

山陰ビクタ-販売 ㈱ 
サービスセンター 
(松江-米子担当) 
出雲営辭け-ビス係 

納営辭け-ビス係 

(0852)31-8900 

(0853)21-4611 

(0855)22-1584 

690-0823 

693-0001 

697-0023 

松江巿学園1下目 16-39 

出雲巿今市町854 
お田市長ボ町 671-1 

鳥取 

鳥取営業巧サービス係 

(0857)23-2151 

680-0911 

鳥取巿千代水1下目 22-1 


♦海外ま要都巿でのビデオムービーご相談窓口 



カナタ JVC CANADA INC . 

イギリス JVC ( U . K .) LIMITED 

• トロント〔 416-293-1311 〕 

• ロンドン 〔 0208-450-3282 〕 

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7 

JVC BUSINESS PARK,14 Priestley Way, London NW2 7BA 

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA 

フランス JVC FRANCES . A . 

• ロサンゼルス 〔 714-229-8011 〕 

•パ リ [01-61-04-11-11] 

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024 
•ニュージャージー 〔973-396-1000〕 

1,Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex 

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 

シン ガポー ル JVC ASIA PTE . LTD . 

• ホノルル 〔 808-833-5828 〕 

•シン ガポー ル 〔 255-8155 〕 

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 9 郎 19-2040 

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818 


(を）•その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。•ミち外では日本の保証書は適用されません。 
•日本語での対応はできないサービスセンターもございます。 


>ビクター製品についてのご相談窓口 

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。 


お客様ご相談センター 


(03)5684-9311 

(06)6765-4161 


113-0033 

543-0028 


ま京都文京区本郷 3-14-7 ビクター本郷ビル 
大阪市天王寺区小橋町 10-1 6大阪ビクタービル 


































































































保証とア フター ヴービス 


ソフトウエアの扱いにつきましては、ソフトウエア製品使用許諾契約書に従いまず。 


巧証書(別途添付していまず） ■ 補修用性能部品の鄙版有期間■ご棚な点や概1に関するご相談は 


保証書は、必ず「お買い上げ日•版 
売店名」等の記入をお確かめのうえ、 
，眼売店か5受取っていただを内容を 
よくお読みの後大切に保管してくだ 
さい。保証期間は、お買い上げ曰か 
51年間です。 


当社は、プリンターの補修用性能部品を、 
製造打ち切り後、最低8年間保有していま 
す。この期間は通商産業省の指導による 
ものです。性能部品とは、その製品の機 
能を維持するために必要な部品です。 


お買い上げの販売店または最畜りの「ビ 
クタ—サービス'富□」 （ ^ 

ページ）にお問い合わせください。 


修埋を依巧をれるとをは 


ページに従って調べていたださ、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを巧いてか5、お買 
い上げの販売店にご連絡ください。 

万一本機およびインクカセツトなどの不具合により、正常にプリントできなかった場合の内容の補償については、ご容赦く 
ださい。 


ご連絡していただをたい内容 


品 名 

システムプ U ンター 

型名 

GV - SP 2 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 


お名前 


電話番号 

( ) - 


保証期間中は 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って販売店にて修理させていただを 
ます。 


保証期間が遇ぎているとまは 


修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理さ 
せていただをまず。 


愛情点検 


♦長年ご使用のプリンターの点検をぜひ！ 


熱、湿気、ホコ U などの該響や、使用の度合により部品び劣化し、故障したり、 
時には安全性を損なって事故につなびることちあります。 


口 



•映像び乱れたり、されいに映らない。 

このよラな 

•電源プラグ、コードび異常に熱い。 

症状は 

♦異常な臭いや音びする。 

ありませんか 

参水や異物び入った。 

•その他の異常な故障びある。 



ご使用を 

故障や事故防止のため、電源を切り、 

中 止 

必ず販売店に点検をご相談ください。 


美しい画面をプリントしていただくために 


プ U ンターは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるラち、機械部分び巧れたり、摩耗した 
りすると性能び維持でさなくなりますので、定期的に点検整備されることをおすすめいたします。 




































主な仕様 


項 目 

仕 様 

電源 

AC 100 V . 己 0/60 HZ 

消費電力 

プ U ント時：約 74 W (電源「切」時：約 2 W ) 

信号ち式 

NTSC 曰米標準信号 

許容動作温度 

+己で〜 +3 己む 

許容相対湿度 

3 己％〜 8 日％ 

許容保を温度 

一 2 日む〜 +6 び C 

設置条件 

動作姿勢水平±已° 

プ U ント画素数 

キングサイズ(枠無） 122 日ドット X 1828 ドット、（枠有） 1152 X 1 已 36 ドット 

L サイズ （枠無） 1 日 8 已ドット X 1 已 48 ドット、（枠有） 1024 X 1 3 目日ドット 

シール 紙 ] 日 24ドット X 13 目日 ドット 

解像度 

310 dpi 

プ U ン h サイズ 

キングサイズ（枠無） ] 日日 mm X ]已日 mm 、 （枠有） 94.4 mmx 12已 .9 mm 

L サイズ （枠無） 89 mm X ] 27 mm 、 （枠有） 83.9 mmxl 11 .目 mm 

シール 紙 83.9 mmx 111 .6 mm 

プ U ントスピード 

キングサイズ（標準紙） 8 日秒、（オーバーコート紙） ] 日己秒 

L サイズ （標準紙） 7 已砂、（オーバーコート紙） 9 己砂 

給紙ち式 

給紙トレイ、自動給紙 2 己枚（標準紙） 

インクシート 

専用カセット方式 

入力端テ 

プ U ントデータ入力端テ 

外形寸法 

262 mmx 79 mmx 2 已 3 .己 mm (巾畐 x 高さ x 奥手号さ） 

質量 

2.2 kg (給紙トレイ含む） 


♦仕様および外観は改良のため予告なく変更することびありますのでご了承ください。 

♦このプ I 」ンターは日本国内のみ使用でさます。外国では電源電圧び異なりますので使用でさません。 
This Printer is designed for use in Japan only and can not be used in any other country . 
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JVC Loves the Earth 


故障かな？と思った 5 

修理に出す前にページをご確認ください。 

修理相談 

r お買い上げ販売店 J へご ffl 談ください。 

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご依頼 
になれない場合はページの「保証とアフターヴービ 
ス」をお読みの上ページの「ビクターヴー 
ビス窓□」にご相談ください。 

お買物相談 

お取扱いち法、お手入れち法その他ご不明な点は「お客様 
ご相談センター」にご相談ください。 

東京お客様ご相談センター 

巧 (03) 5684-93 り 

干]] 3-0033 東京都文京区本郷 3 T 目1 4-7 ビクター本郷ビル 

大阪お客様ご相談センター 

巧 (06)76 已 -41 61 

〒已 43-0028 大阪市天王寺区ル橋町10 -16 大阪ビクタービル 

ビ クターホー ムぺ ージ 

インターネット上にビクターのホームページを設けました。 
ホームページアドレス 

http://wwwJvc-victor.coJp/ 
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